
 

Umbau mit Kunststoffblende 175 mm
auf vorhandene 
Aqua de-light Edelstahlblenden

Die 4 Stck. Kunststoffschrauben lösen und den alten Aqua de-light-SlimLine
Beleuchtungskörper von der Edelstahlblende entfernen.
Bei der Edelstahlblende die mittlere Bohrung auf ca. 20 mm aufbohren, damit der Kragen
des Smart-Lamps-Illuminators darin Platz findet.
Im Anschluss den Kunststoffflansch, mit der Seite der Silikonabstandshalter, auf die Edel-
stahlblende schrauben. Hierfür die 4 Stück Zylinderkopfschrauben M10 x 10 mm verwenden.

Den umlaufenden Gummiring seitlich am smart lamps Illuminator entfernen, ggf. hierzu
einen Schraubenzieher oder ein Messer verwenden.
Die Entfernung des Gummirings am smart lamps Illuminator muss mit
äußerster Vorsicht durchgeführt werden, um den Illuminator nicht zu beschädigen!
Der Gummiring wird im Anschluss nicht mehr benötigt.
Den smart lamps Illuminator von vorne in die Kunststoffblende eindrücken, und dabei das
IP68-Anschlusskabel durch das mittige Loch führen.
Der Illuminator muss dabei in die Kunststoffblende einrasten und dann bündig mit der
Kunststoffblende verbunden sein. Darauf achten, dass die Haltelaschen mit den dafür
vorgesehenen Aussparungen seitlich im Illuminator übereinstimmen. (Detail A)
Den Beleuchtungskörper samt angegossenem 0,25-m-Kabel (nicht abgebildet) mit dem
vorhandenen Zuleitungskabel verbinden. Bei der Zusammenführung der Buchse und
des Steckers darauf achten, dass der O-Ring eingelegt ist. Den Verschluss des
Kabelverbinders im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet und ggf. mit der Schutzmuffe
sichern.
Anschliessend die Kunststoffblende mit dem vormontierten smart lamps Illuminator von vorne in
den bereits mit der Edlesthlblende verbundenen Flansch eindrücken bis sie eingerastet ist
und ringsum anliegt. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Verdrehsicherung (Detail B)
auf der Rückseite der Blende an der gleichen Position ist wie die dafür vorgesehene Bohrung
am Montageflansch (Detail C)
Zuletzt die fertig montierte Baugruppe wieder an der Einbaunische im Schwimmbecken montieren.

 LED-Beleuchtungssysteme

www.bvrelectronic.de


